POLIZA DE GARANTIA LEGAL

ORBIS MERTIG ANDINA S.p.A. garantiza el correcto funcionamiento
del producto que es objeto de esta Poliza de Garantia Legal, dentro de
los plazosy sujeto al cumplimento de los términos y condiciones que se
sefalan a continuacion:

I. Garantia Legal
El producto estara cubierto por la garantia legal estipulada en la ley N®
19.496 que establece Normas Sobre Proteccion de los Derechos de los
Consumidores (la “Ley”). Como consecuencia de esta garantia, en el
evento de que por deficiencias de fabricacion de calidad de sus
materiales, partes, piezas y componentes, el producto experimente
una falla por la cual este no sea enteramente apto para su uso normal,
el consumidor podra solicitar la reparacién gratuita del bien por parte
de un Servicio Técnico debidamente autorizado por Orbis Mertig
Andina S.p.A. o, previa restitucion, su reposicion o la devolucion de la
cantidad pagada por el producto.
Para los efectos de ejercer cualquiera de los derechos senalados en el
parrafo anterior, el consumidor deberéa presentar la factura o boleta de
compra del producto, o cualquier otro documento que acredite
fehacientemente su compra.
Esta garantia legal tendra vigencia y serd valida durante los tres meses
siguientes a la fecha en que el consumidor hubiere recibido el
producto, o desde la fecha de la respectiva boleta o factura, en caso
que el consumidor solicite la devolucion de la cantidad pagada.
De conformidad a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley, se deja
constancia que la garantia legal de que da cuenta este titulo no tendra
validez si el producto se hubiere deteriorado por un hecho imputable al
consumidor.

1I. ASISTENCIA TECNICA COMPLEMENTARIA

Sin perjuicio de la garantia legal senalada en el numeral | precedente,

ORBIS MERTIG ANDINA S.p.A. entregara al consumidor, en forma

gratuita, una Asistencia Técnica Complementaria sujeta a los términos,

condicionesy plazos que se detallan a continuacién:

1) La Asistencia Técnica Complementaria tiene por objeto reparar el
producto en el evento de que, por deficiencias de fabricacion o de
calidad de sus materiales, partes, piezas y/o componentes, dicho
producto experimente una falla que impida su uso normal para el fin
al que esta destinado.

2) Se excluyen de esta Asistencia Técnica Complementaria los dafos
ocasionados al producto como consecuencia de: (i) un hecho
imputable al consumidor y/o terceros; (i) accidentes ocurridos con
posterioridad a la entrega; (iii) instalacién incorrecta del producto a
la red de energia (eléctrica o combustibles); (iv) incumplimiento a las
normas indicadas por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC) o por instaladores que no tuvieren autorizacién
e inscripcion vigente en el Registro de Instaladores que para estos
efectos lleva la SEC; (v) incumplimiento de las instrucciones de uso o

N° de serie
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Comercio

Direccion instalaci

mantencion; (vi) incumplimiento a las advertencias de seguridad
normadas por la SEC; (vii) uso de elementos abrasivos en la limpieza;
(viii) diferencia de tonalidad de colores en las piezas; (ix) danos al
pulido interior o exterior, piezas de vidrio o plastico extraibles; (x)
danos derivados del uso de combustibles no apropiados; (xi)
defectos causados por el transporte del producto; (xii) recambio o
sustitucion de piezas por otras no auténticas y/o cuyo recambio no
hubiere sido realizado por un Servicio Técnico autorizado por Orbis
Mertig Andina S.p.A.; y (xiii) alteraciones de cualquier tipo
efectuadas por personas no autorizadas por Orbis Mertig Andina
S.p.A.

3) Este producto ha sido disenado para uso doméstico, por lo tanto su
uso en restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industrias y otros
de cualquier naturaleza distinta al uso doméstico provocaran la
cancelacion de la Poliza de Asistencia Técnica Complementaria del
producto.

4) La Asistencia Técnica Complementaria seré entregada en forma
gratuita al consumidor, e incluye mano de obray repuestos.

5) La Asistencia Técnica Complementaria no incluye el desplazamiento
del personal de Servicio Técnico Autorizado por Orbis Mertig Andina
S.p.A., el que seréd facturado separadamente al consumidor por el
personal del referido Servicio Técnico autorizado.

6) Los repuestos, partes, piezas y componentes de productos que sean
reemplazados dentro del servicio de Asistencia Técnica
Complementaria, deberan ser restituidos por el consumidor al
Servicio Técnico Autorizado por Orbis Mertig Andina S.p.A., sin
costo para este Ultimo con el objeto de realizar el control
correspondiente a la garantia entregada.

7) La Asistencia Técnica Complementaria tendrd vigencia y sera vélida
durante el plazo de un ano a contar de la fecha de compra del
producto por parte del consumidor.

8) El plazo de cobertura de la Asistencia Técnica Complementaria

sefalado en el nimero anterior no serd renovado o prorrogado

debido a reparaciones realizadas al producto dentro del citado
perfodo de vigencia.

Para hacer efectiva la Asistencia Técnica Complementaria, el

consumidor debera presentar al Servicio Técnico Autorizado por

Orbis Mertig Andina S.p.A. la presente poliza, acompafada de la

factura o la boleta de la compra del producto. En aquellos casos que

el producto hubiese sido adquirido como parte de un equipamiento
base con vivienda nueva, el consumidor debera adjuntar la copia de
la correspondiente escritura publica de compraventa.

10) Sin perjuicio de lo sefialado en los numerales precedentes, se deja
constancia que es requisito para la prestacion de la Asistencia
Técnica Complementaria acreditar que el producto y sus
mantenciones fueron realizadas por instaladores y mantenedores
que cuenten con la debida licencia e inscripcion en el
correspondiente Registro de Instaladores o Mantenedores SEC. Se
deja constancia que el Servicio Técnico autorizado por Orbis Mertig
Andina S.p.A. cuenta con la debida licencia e inscripcion.

©

POLIZA DE GARANTIA

Queda prohibida la reproduccién total o parcial

8 Casa Matriz: Av. Estoril 200, Oficina 621 — Las Condes - Santiago - Chile.
< [w]#x[s] SERVICIO TECNICO ORBIS

3 I 2222516 35

§ Of Avda. Italia 1729, Nufoa - Santiago - Chile

sertec@orbisandina.cl

de la presente obra en los término de la ley 11.723

MANUAL
DE INSTALACION,
usoy

MANTENIMIENTO.

O R B

INDUSTRIA ARGENTINA

Anafe eléctrico de induccion - EI40EC




Falla en el ADC del NTC del Apagado de la zona de
EL CONOCIMIENTO Y LA PRUDENCIA EVITAN ACCIDENTES ucter i colentamiento e
Corto circuito en el NTC del Apagado de la zona de
i iqui i i i i . inductor F y l calentamiento Vi e
Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de instalar y utilizar este anafe:
Este artefacto fue disefiado para uso doméstico y no debe ser utilizado para otro uso o propésito. el tclab ErtclenIS T GLE] Fy2 gpaoacoldalialzonalcs Ver nota 1
inductor calentamiento
Este artefacto debe ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones dadas en este manual. No cumplir con
estos requerimientos puede causar dafios a personas o elementos materiales y ademas provoca la anulacion de la NTC del inductor no varia con Apagado de la zona de Ta—
garantiay futuros reclamos. la temperatura F y _I calentamiento
Antes de instalar este artefacto debe asegurarse que la instalacion eléctrica domiciliaria sea de caracteristicas
coincidentes con los datos de la placa de caracteristicas colocada en la base inferior del mismo, y adecuada para
suministrar la potencia maxima que el equipo podria requerir. NOTA 1
TA 1:
No utilice prolongaciones ni adaptadores para conectar el artefacto a la red eléctrica domiciliaria. Si se presenta éste tipo de falla, se debera apagar el artefacto, esperar un minuto y encenderlo
Verifique que la instalacion eléctrica domiciliaria posea la conexion a tierra reglamentaria. gugyame"te- En caso de que el error persista, debera ponerse en contacto con el Servicio Técnico
rbis.
Si la superficie de coccion sufriera algin dafio no encienda ni utilice el anafe. Desconéctelo inmediatamente de la
alimentacion eléctrica mediante el interruptor omnipolar para evitar el riesgo de choque eléctrico y péngase en
contacto con el Servicio Técnico Orbis.
Este aparato no estd destinado para ser usado por nifios y/o personas cuyas capacidades fisicas, sensoriales o NOTA 2:

mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo que hayan tenido supervision o . . ibo de falla. debera I A c e bi
instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los nifios deben ser Si se presenta éste tipo de falla, debera ponerse en contacto con el Servicio Técnico Orbis.

supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
No utilice limpiadores a vapor para limpiar el artefacto.

No coloque ni deje elementos magnetizables sobre o en las proximidades del artefacto, puesto que pueden ser
afectados y dafados por el campo magnético que el mismo genera al funcionar (por ejemplo tarjetas de crédito,
teléfonos celulares, tarjetas de memoria, computadoras, equipamiento electronico, etc). NOTAS:

Peligro de incendio: No almacene elementos sobre las superficies de coccion.

Si el cable de conexién a la red domiciliaria se dafara solo debe ser reemplazado por otro de las mismas

caracteristicas. Esta tarea solo podra ser realizada por el Servicio Técnico Orbis.

Una vez instalado el anafe, el cable de conexion a la red domiciliaria no debe quedar doblado, estirado ni
tensionado, y ninguin tramo debe poder ponerse en contacto con superficies calientes cuya temperatura exceda

70°C. De ser necesario fijelo para asegurarse que se cumplan estos requerimientos.

Este artefacto no debe ponerse en funcionamiento ni utilizarse mediante temporizadores y/o sistemas de mando a
distancia externos al mismo.

PRECAUCION: El proceso de coccion debe ser supervisado. Un proceso de coccién a corto plazo tiene que ser
supervisado continuamente.

ADVERTENCIA: Cocinar sin supervision en una placa con grasa o aceite puede ser peligroso y puede provocar un
incendio.

En caso de producirse llamas nunca intente extinguirlas con agua. Desconecte el artefacto de la alimentacién

eléctrica mediante el interruptor omnipolary cubra las llamas con una tapa o trapo humedo suficientemente grande
que las abarque y cubra completamente.

No permita que nifos estén cerca del anafe mientras el mismo esta en funcionamiento. Tampoco permita que

puedan jugar, apoyarse, sentarse, pararse, ni colocar cosas sobre el mismo.

Después de su uso apague el anafe como se detalla en el punto 3.5 "ENCENDIDO Y APAGADO DEL ARTEFACTO”
mas adelante. Para esto, no dependa ni se confie de la funcién “DETECCION DE RECIPIENTE” que posee el artefacto

(verpunto4.3).

No coloque sobre el artefacto cubiertos, utensilios de cocina u otros elementos metélicos ya que podrian calentarse

a altas temperaturas.

IMPORTANTE: Debe instalarse un interruptor termomagnético bipolar certificado, adecuadamente dimensionado
respecto a la corriente de consumo del anafe, y que se encuentre adecuadamente instalado bajo las normas de
instalaciones domiciliarias vigentes.




n RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

La placa principal del anafe es de material vitroceramico. El mismo tiene una gran resistencia a los golpes y a los
choques térmicos. No obstante, la misma podria quebrarse o sufrir una fisura si recibiese el golpe de un elemento
punzante. Ante una eventualidad de este tipo, se aconseja desconectar inmediatamente el anafe de la instalacion
eléctrica y llamar al Servicio Técnico Orbis.

Siempre tenga presente que después de apagar las zonas de calentamiento la superficie exterior permanecera caliente
por un periodo que depende tanto de la potencia como del tiempo de funcionamiento de las mismas. NO LA TOQUE NI
COLOQUE SOBRE ELLA ELEMENTOS QUE SE PUEDAN DETERIORAR CON LA TEMPERATURA.

Verifique que los mangos de los elementos de cocina estén siempre ubicados hacia el interior del anafe, para evitar que
se derrame su contenido caliente por golpes involuntarios a los mismos.

No coloque nunca sobre la placa recipientes vacios (sin liquido o alimentos) mientras el artefacto estd en
funcionamiento, ya que tanto los recipientes como la placa y componentes internos pueden ser danados por sobre
calentamiento.

CODIGOS DE FALLAS Y ALARMAS

En caso de detectarse un error, la/las zonas de calentamiento o el artefacto completo se apagaran, se oira un sonido
(solo en caso de que una o mas zonas de calentamiento se encuentren encendidas) y se mostrara en todos los displays el
simbolo F alternando con el cédigo del error. No sera posible el normal uso del artefacto mientras persista el/los
error/es.

Indlca‘qon els Efecto sobre el artefacto
los displays

Falla en microcontrolador F y D Apagado del artefacto Ver nota 2
Falla de comunicacién F y S Spauerolts Iall_as Zor==kE Ver nota 1
calentamiento
Falla en el panel tactil F y E Apagado del artefacto Ver nota 1
Corto circuito en el sensor de temperatura del
panel de control F y E Apagado del artefacto Ver nota 1
Circuito abierto en el sensor de temperatura del
panelldelcontrol F y I: Apagado del artefacto Ver nota 1
Arfl Apagar el artefacto y
Exceso de temperatura en el panel tactil F y C Apagado del artefacto dejar enfriar
Falla de la memoria interna (EEPROM) F y H Apagado del artefacto Ver nota 2
Falla de comando individual F y b Apagado del artefacto Ver nota 1
Falla de comandos simultéaneos F y d Apagado del artefacto Ver nota 1
Falta de deteccion de pasaje por cero Volt en la F E el:t;";p:;ga:i‘ce; ZUI:S";';:;?’Z Ver nota 1
red eléctrica domiciliaria y 9 .
calentamiento
Interrupcion del suministro de
Error de tension en la red eléctrica domiciliaria F y _I energia eléctrica a las zonas de Ver nota 1
calentamiento
Interrupcion del suministro de
Corto circuito en el NTC del disipador F y 3 energia eléctrica a las zonas de Ver nota 1
calentamiento
Interrupcion del suministro de
Circuito abierto en el NTC del disipador F y |-| energia eléctrica a las zonas de Ver nota 1

calentamiento
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1 CARACTE RI STICAS TECNIC E . Condiciones de Condiciones de A2 Estado de la
stado especial ocurrencia finalizacién Accion zona de A

m Caracteristicas generales

calentamiento

) ) ) ) Descenso de Se suspende el Apagado H

o Alimentacion eléctrica monofasica o trifasica. o Proteccién contra activaciéon accidental del panel de control. Sobretemperatura Temperatura de la temperatura de la suministro de r
o Sistema de calentamiento por Induccion. o Deteccion de recipiente. del inductor bobina excedida  bobina a Vla'°fes :"efgla : la _Z°':a Encendido Nivel de L
o Bloqueo de sequridad del panel de control. « Apagado automatico. normates ¢ calentamiento potencia”
.Temporizador ind@vidual porzona. o Protecciones contra sgbretemperatura y problemas eléctricos Sobretemperatura s G Se suspende el Apagado H
e Funcionamiento simultaneo. en lared de alimentacién. on energdor de Temperaturadel  temperatura del suministro de C

?nduccion disipador excedida disipador a valores energia a la zona . “Nivel de
m Dimensiones del artefacto normales de calentamiento  Encendido i o

Perturbaciones en Perturbaciones en R‘e‘stabledc_w_mento s de el
Descripcion Unidad la red de la red de € concliclones S sRenccie i u
l alimentacién alimentacién normales en la red suministro de Encendido pt
0 [ eléctrica eléctrica de alimentacion energia al anafe
; 5 u eléctrica
4 OO mm 580
mm 510
A aalul 65.6 Note que la indicacion en el display de las zonas de calentamiento con el simbolo Y se utiliza para 2 situaciones
- o -
D - Zona de calentamiento grande mm 210 distintas:
- - a) Para laindicacion de “deteccion de recipiente” (ver punto 4.3).
E - Zona de calentamiento chica mm 145 R -, . . . o
A b) Para laindicacion de perturbaciones en la red de alimentacion eléctrica.

¢ ° w o
ual vv ppE— Recuerde que en el caso de la indicacién “Deteccion de recipiente”, el simbolo Y alterna su aparicion con el nivel de
potencia seleccionado. Esto no ocurre en el caso de indicacion de perturbaciones en la red de alimentacion eléctrica, en
Potencia total W 7200 la cual sélo aparecera el simbolo Y .
© [ Tension de alimentacion Vi 220 - 240
/ < monofésica c LI M PI EZA
Tension tc:i«?éaslilcr;;entac|on Vi 380 - 415 , . . . . . , o
j La placa vitroceramica del anafe eléctrico ORBIS tiene excelentes propiedades mecanicas, que le permiten resistir

) i . grandes choques mecdnicos y térmicos, ademas de una superficie lisa y libre de porosidades. Para mantener estas
Frecuencia de alimentacion iz 50 - 60 iedad o] del ti . iqa | - .
oe oo . veers onorsioa/tifasioa propiedades a lo largo del tiempo es conveniente que siga los siguientes consejos:

« Antes de comenzar con la limpieza asegurese de que la superficie del vidrio no se encuentre caliente.
 Para una limpieza ordinaria, cuando no se observan sustancias adheridas en la superficie, bastard con una esponja

humeda, secando posteriormente con un pafo o papel de cocina.
« Se recomienda guardar especial cuidado con las manchas producidas por preparaciones con alto contenido de aztcar

Nivel de pot (almibar, mermeladas, etc), ya que las mismas deben ser removidas lo mas rapidamente posible para evitar su

Nivel cristalizacigﬁn,ya.que esto difi;ultarl’a su posterior limpiezay podria dar’warila superficie. y .
« En cambio, si tiene sustancias adheridas, producto de derrames de alimentos durante la coccién de los mismos, se
Méxima *P” 2000 W 1600 W aconseja remojar previamente para disminuir la adherencia, para luego quitar con esponja y detergentes
1500 W 1200 W convencionales. Debe evitarse el uso de esponjas metalicas o limpiadores abrasivos, que puedan rayar la superficie.
1300 W 1000 W También se debera evitar especialmente el empleo de productos quimicamente agresivos, tales como limpiahornos o

quita manchas.

1100w S « Siempre se obtienen mejores resultados con la superficie aun tibia.

900 W 650 W A

700 W pr— ES IMPORTANTE QUE APENAS DETECTE SUSTANCIAS CONSISTENTES PEGADAS AL VITROCERAMICO LAS REMUEVA
ANTES DE COMENZAR UN NUEVO CICLO DE COCCION.

SUDWY 350 W SI SE DERRAMAN SUSTANCIAS CON AZUCAR, ESTAS DEBEN SER REMOVIDAS INMEDIATAMENTE SIN DEJAR QUE SE

300 W 225 W ENFRIEN SOBRE LA SUPERFICIE DEL VITROCERAMICO.

200 W 175 W

« Es conveniente limpiar la placa vitroceramica después de cada uso, evitando que queden sustancias endurecidas
100w 75 W pegadas a la misma, ya que podrian ocasionarse rayas si se apoya un elemento de coccién sobre éstas.
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m Deteccion de recipiente

El artefacto posee un detector de recipiente para cada zona de calentamiento.

Siluego de seleccionar una zona de calentamiento se selecciona un nivel de potencia, pero sobre la misma no se coloca
un recipiente apropiado para induccién (ver punto 3.2), o se coloco pero se lo retira, el suministro de la potencia a la
zona sera interrumpido.

El display correspondiente a la zona permanecera indicando alternadamente el nivel de potencia seleccionado vy el
simbolo U (fig. 33).

Sidentro de 1 minuto a partir del comienzo de la indicacién en el display no se coloca un recipiente apropiado en la zona
de calentamiento seleccionada, la misma se apagara.

DD&J O':'& My

I L

| fig. 33

IMPORTANTE:

No se debe utilizar esta funcion como un método para apagar el artefacto, ya que se trata
de una medida de seguridad.

m Indicacion de calor residual

Después de que termine de usarse una zona de calentamiento y se apague, su display mostrara el simbolo H siel anafe
se encuentra apagado y H alternando con nivel de potencia cero si el artefacto se encuentra encendido. Esto sirve para
indicar que la superficie de la placa de coccion sobre la zona que se utilizé sigue estando caliente (calor residual) (fig. 34).
La indicacion permanecerd encendida hasta que la temperatura en ese lugar descienda a un nivel que no sea riesgoso.
Esta es una advertencia para tener especial cuidado con el fin de evitar lesiones y quemaduras, porque esa zona alcanzo
temperaturas elevadas.

Esta indicacion le permitird, si lo desea, aprovechar el calor residual para seguir cocinando a baja temperatura o
mantener caliente una preparacion utilizando menos energia eléctrica.

DD&J OHL@J My
- s o0& QO 4

@ O e e e e s S

 fig. 34

m Indicadores de estados especiales

El artefacto posee protecciones internas contra perturbaciones en la red de alimentacion eléctrica y contra altas
temperaturas de sus componentes internos. Se entiende por perturbaciones, por ejemplo microcortes, picos de
tension, ruidos eléctricos, etc.

Estas protecciones se activan temporalmente en determinadas situaciones para prevenir danos en el anafe.

En caso de darse algunas de las siguientes situaciones, el display de la zona de calentamiento mostrara alternativamente
los simbolos indicados en las columnas Ay B, de la siguiente tabla:
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IMPORTANTE:
El fabricante no sera responsable de los dafios personalesy a la propiedad causados por los productos que fabrica,
por su uso indebido y/o alteraciones o modificaciones en su funcién o disefo.
Se considera uso indebido, aquel uso que el consumidor efectte del producto:

1) Sin observar las medidas de seguridad indicadas en este manual.

2) Para otra funcion distinta para la cual fue disefiado, fabricado y adquirido.
Se considerara alteracion o modificacion del producto cuando alguna persona diferente del fabricante cambia el
diseno, construccion, forma del producto, o modifica o remueve advertencias o instrucciones que acompanan al
producto. Alteracion o modificacion del producto incluye la falta de cumplimiento del mantenimiento periédico y
el cuidado del producto especificado en la garanta.

La garantia no cubre desperfectos y deterioros causados por insectos

RIESGOS PARA LA SALUD - DISPOSITIVOS MEDICOS

Este artefacto cumple con las normas de seguridad electromagnéticas. No obstante, las personas con marcapasos
u otros dispositivos médicos deben consultar con el fabricante de los mismos y/o con su médico antes de usar el
anafe, para asegurarse que el funcionamiento de dichos dispositivos no sea afectado por el campo
electromagnético que éste genera al funcionar.

n INSTALACION

m Preparacion para la instalacion

Antes de instalar el artefacto debera verificar lo siguiente:

o Al desembalar el anafe asegurese que el mismo no presente
dafios debidos al transporte. Si presentara algun dafo no lo )
instale ni lo encienda y péngase en contacto con el vendedor o Sistema de
solicite asesoramiento en el “ Servicio técnico Orbis”. ventilacion

0
i
. . . . . (Entrada de aire)
o La instalacion eléctrica del domicilio en el cual se instalara debe °©
©}

ser adecuada para suministrar la tension, frecuencia y potencia Sist q

eléctrica maxima que el artefacto puede consumir. Estos datos IS (Elma_ ae

los encontrard en la placa de caracteristicas colocada en la base SVTTQ ! 2C'°r.1

inferior del mismo o en el punto 1.2 “Dimensiones del (Salida de aire) o J

artefacto”. Le sugerimos consultar a un electricista ] fig. 1 Oy
matriculado para que realice estas verificaciones.

o El lugar donde se instalara el artefacto debe cumplir con los requerimientos detallados en la presente seccion 2
“INSTALACION" .

 El artefacto posee un sistema de refrigeracion en su interior, el cual estd compuesto por un ventilador, encargado de
aspirar aire del exterior y circularlo por el interior del sistema electrénico. Es por esto que NUNCA debe ser instalado
de forma que se obstruyan las aberturas de dicho sistema de ventilacion (fig. 1).

m Instalacion eléctrica

Durante la instalacion y para cualquier tarea de mantenimiento que se realice sobre el anafe, el mismo debe estar
desconectado de la red de alimentacion eléctrica domiciliaria.

La instalacion eléctrica debe ser realizada exclusivamente por un electricista matriculado de acuerdo a las normas y
reglamentos de seguridad eléctrica vigentes.

El artefacto se provee preparado para ser conectado a una red eléctrica monofasica de 220/240V~ 50/60 Hz, con su

cable de conexion alaredya instalado (fig. 2).
En caso de querer conectarlo a una red eléctrica trifasica de 380/415V 2N~ 50/60 Hz siga atentamente las instrucciones
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y advertencias del presente manual.
El cable de conexion para una red trifasica no es provisto con el artefacto.

El cable del artefacto no debe ser modificado ni alterado en forma alguna.

SI POR ALGUN MOTIVO EL CABLE DE ALIMENTACION RESULTARA DANADO, EL MISMO
DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, SU AGENTE DE SERVICIOS O
CUALQUIER OTRAPERSONAIGUALMENTE CALIFICADA.

MARRON = L

VERDE / AMARILLO = L

I fig. 2
CELESTE =N

EL CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA SE DEBE COLOCAR DE MODO TAL QUE NO SE
PONGAEN CONTACTO CON SUPERFICIES CON TEMPERATURASUPERIORA70°C.

m Esquemas de conexion eléctrica

IMPORTANTE: UNA CONEXION INCORRECTA PUEDE DEJAR AL ARTEFACTO INUTILIZABLE.
Puente metalico .
Para red eléctrica monofasica yainstalado |- fig. 3

El artefacto se provee preparado para ser conectado —
aunared eléctricamonofasica de 220-240V~ .

Para realizar la conexion se deberd seguir las
indicaciones del esquema de la figura 3. En la figura |
se muestra ademés el detalle de la bornera del
artefacto con el cable de alimentacion ya instalado.

220-240 V~¢|
-
—
9@

z

e
Para red eléctrica trifasica - =1
oo ®
Eq caso dg querer conectar el artefacto a una red de Ia red domiciliaria / . | t
eléctrica trifasica de 380-415V~ 2N, se debera abrir Verde amanllo eleste
puente metdlico instalados para el uso en una red L1 L2
monofasica (ver fig. 3). - — = 4 Negro Marrén

-

El cable y el puente metélico retirados solo se

utilizarian nuevamente en caso de que por algun |
motivo quiera conectar el anafe a una red eléctrica
monofasica.

| [L{elelel
Conectar a la bornera
la bornera del artefacto y desmontar el cable mas el fig. 4
| IREIEINE

<
|

220-240 V~

A continuacién se debe instalar y conectar el nuevo
cable de alimentacion en la bornera del artefacto |
como se muestra en la figura 4. Las caracteristicas y

220-240 V-~
®

P

requerimientos del cable se detallan més adelante. I O [ ‘ ‘ | |

2506 o

Conectar a la _b(_)_rngra
IMPORTANTE: Solo se deberan usar 2 fases (L1yL2).  de la red domiciliaria Verde/amarlllo Celeste

3

Cierrelabornera.

Los niveles de potencia para los cuales puede utilizarse esta funcion van desde el 1 al 8 inclusive.
Sise selecciona un nivel de potencia 0 0 9 la funcién seréa cancelada.

5 7107 2007 3

Tiempo calentamiento rapido 040° 120~ 157 I fig. 30
Cuando la funcién estd activa, si selecciona la zona de calentamiento configurada mediante su comando vy se
incrementa el nivel de potencia mediante la barra incremental, el tiempo de duracion de la funcion pasara a ser el
correspondiente para la nueva potencia seleccionada, siempre que el nuevo tiempo sea mayor al ya transcurrido desde
la activacion de la funcion.

La funcion “CALENTAMIENTO RAPIDO" se cancelaré en caso de darse alguna de las siguientes situaciones:
a) Cuando finalice el tiempo correspondiente al nivel de potencia configurado.
b) Si el usuario disminuye el nivel de potencia.
¢) Si el usuario selecciona el nivel de potencia 9.
d) Si con la funcién activada el usuario selecciona un nuevo nivel de potencia (mayor) al que le corresponde un
tiempo de funcionamiento menor al transcurrido desde la activacion (por ejemplo habiendo configurado nivel
de potencia 6ylocambiaa 7 u8).

Si la funcion se canceld, se oira un sonido, el simbolo [ del display correspondiente a la zona se apagara y la potencia
pasaraaser la Ultima seleccionada.

OU&J OH&J oy
-+ Ol Q0& 4 o| Y

n FUNCIONES AUTOMATICAS

m Proteccion contra la activacion accidental de comandos

Si se mantiene tocando cualquier comando o combinacién de comandos del panel de control por mas de 10 segundos
consecutivos, el artefacto se apagard, emitirad un sonido de advertencia cada 10 segundos y los displays de las zonas de
calentamiento activas e inactivas mostraran alternativamente los simbolos £ y d ¢ Fy b, mientras se continte
tocando los mismos.

IMPORTANTE:

No se debe utilizar esta funcién como un método para apagar el artefacto, ya que se trata
de una medida de seguridad.

m Apagado automatico de las zonas de calentamiento

Si una zona de calentamiento permanece encendida a un mismo nivel de potencia durante los tiempos maximos
indicados en la tabla de la fig.32, al cabo de los mismos, la zona se apagara automaticamente.

El tiempo de auto apagado cambiard y se reiniciara si se cambia el nivel de potencia para la zona. El nuevo tiempo
dependera del nivel de potencia que se seleccione para la misma (fig. 32).

Nivel de
Potencia
Tiempo max. 1h

encendido I fig. 32
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| fig. 28
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Al activarse la funcion, las siguientes acciones seran ejecutadas:
1) El nivel de potencia al cual esté funcionando cada zona de calentamiento serd almacenado en la memoria
del control del artefacto y todas las zonas de calentamiento que estén activas pasaran a nivel de potencia
“0" (sin nivel de potencia asignado).
2) Los tiempos de apagado automatico de todas las zonas de calentamiento seran detenidos (ver
punto4.2).
3) Las cuentas regresivas de los temporizadores que estén activos seran detenidas (ver punto 3.12).
4) Todos los comandos del panel de control se bloquearan excepto el comando »it y el comando O .
5) Elled asociado al comando “PAUSA"” permanecerd parpadeando.

Cuando el comando PAUSA esta activo, se visualizara en los displays de todas las zonas de calentamiento (activas e
inactivas), la formacion secuencial por sector consecutivo del simbolo J (fig. 29).

Cuando el simbolo {J se haya completado, los sectores que lo forman comenzardn a apagarse también
secuencialmente por sector consecutivo.

Cuando el Ultimo sector se apague se encendera el consecutivo, continuando de esta forma con el ciclo de la
indicacion.

Elencendidoy apagado de los sectores se produce en sentido anti horario.

IO

Desactivacion de la funcion “Pausa”

Lfig.29

Lafuncién “PAUSA" se desactivarad en caso de darse alguna de las siguientes situaciones:

a) Si se toca sobre el comando » por mas de medio segundo. Hecho esto, se emitird un sonido y todas las
zonas de calentamiento se restableceran al nivel de potencia que tenian seleccionado al momento de activar
esta funcién. Los tiempos de apagado automatico de todas las zonas de calentamiento que estén activas y las
cuentas regresivas de los temporizadores activos, seran restablecidos a los valores que tenian al momento de
activar la funcion.

b) Si el artefacto permanecid pausado por mas de 10 minutos, en este caso el anafe se apagara
automaticamente.

m Funcion calentamiento rapido

Esta funcion hace que el control interno del artefacto eleve el nivel de potencia de la zona de calentamiento
seleccionada al maximo durante un tiempo determinado segun la tabla de la figura 30, y luego lo reduzca al nivel
seleccionado previamente, para acelerar el proceso de calentamiento.

Los tiempos de calentamiento rapido informados en la tabla 30 son aproximados, pudiendo haber una variacion en
los mismos.

Para activar esta funcion debera hacer lo siguiente:

1) Seleccionar una zona de calentamiento tocando sobre su correspondiente comando (punto 3.8).

2) Seleccionar un nivel de potencia entre 1y 8 inclusive tocandolo durante 3 segundos sobre la barra incremental.
Durante la seleccion, el display de la zona mostrara alternativamente el simbolo [y el nivel de potencia seleccionado.
Después de transcurrido este tiempo de seleccién se oird un sonido y comenzara el proceso de calentamiento rapido
(fig.31).
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El cable para conectar el equipo a la red trifasica (no provisto) debera ser un cable de 4 conductores de 4
mm?de seccion, del tipo normalizado NM SIL 04 C5.

m Requerimientos de instalacion

Antes de instalar el artefacto en el lugar elegido verifique que la instalacion domiciliaria esté preparada y le permitira al
instalador realizarla segun se detalla a continuacion:

El anafe se provee con su cable de alimentacion eléctrica ya instalado, el cual estad preparado para conectarse
exclusivamente a una bornera fija en la instalacién domiciliaria. La bornera debe ser apropiada para la tensién y
potencia maxima que el artefacto puede consumir.

Para conectar el artefacto NO deben usarse adaptadores ni prolongaciones de ningun tipo.
Elartefacto NO debe conectarse a un tomacorriente.

Se debe verificar que la instalacién eléctrica domiciliaria tenga la conexion a tierra reglamentaria. Si la misma no es
completamente eficiente se debe instalar un disyuntor diferencial apropiado.

El artefacto debe conectarse a una linea domiciliaria exclusiva para el mismo, con un interruptor omnipolar (que
interrumpa todas las fases y el neutro) con apertura de contactos no menor a 3 mm y categoria sobretension Il de
acuerdo con los reglamentos de instalacion.

Elinterruptor omnipolar debe estar ubicado sobre la linea domiciliaria antes de la bornera a la que se conectara el cable
de alimentacién del anafe y debe estar a facil alcance del usuario para poder cortar la alimentacién eléctrica al anafe en
caso de ser necesario o de emergencia.

El cable de conexién a la red domiciliaria no debe quedar expuesto a una temperatura mayor a 70°C en ninguna
situacion.

Una vez instalado el anafe, el cable de conexién a la red domiciliaria no debe quedar doblado, estirado ni tensionado, y
ningun tramo debe poder ponerse en contacto con superficies calientes mayores a 70 °C. De ser necesario fijelo para
asegurarse que se cumplan estos requerimientos.

Este artefacto no debe ponerse en funcionamiento ni utilizarse mediante temporizadores y/o sistemas de mando a
distancia externos al mismo.

IMPORTANTE:

No cumplir con estos requerimientos puede provocar choque eléctrico e incluso la muerte a las personas.

m Montaje y fijacion

Durante la instalacion y para cualquier tarea de mantenimiento que se realice sobre el anafe, el mismo debe estar
desconectado de la red de alimentacion eléctrica domiciliaria.

Verifique que el lugar elegido para instalar el artefacto le permita acceder a poder desconectarlo de la red eléctrica
segun se explicaen el punto 2.4 “Requerimientos de instalacion”.

El anafe de induccién ORBIS esta construido en base a una placa de material vitrocerdmico de alta resistencia y fue
disenado para instalarse exclusivamente empotrado. Para optimizar los resultados, es imprescindible respetar
estrictamente las condiciones de instalacion que se indican a continuacion.

La superficie de apoyo donde se instalara el artefacto debe ser capaz de resistir como minimo una temperatura de 85°C.
Evite la instalacién del mismo cerca o en contacto de productos inflamables, como cortinas, telas, materiales plasticos,
etc.
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El lugar elegido para instalar el artefacto debe permitir acceder a la zona inferior del mismo para poder colocar las
grampas de fijacion ala mesada.

El anafe puede instalarse en mesadas de 20 a 40 mm de espesor
de distintos materiales: marmol, granito, metal, mamposteria,
silestone, etc., los cuales deben ser resistentes al calor
soportando una temperatura minima de 85°C.

En la mesada se debe cortar una abertura que cumpla con las
dimensiones mostradas en la figura 5. Tenga presente que es
muy importante cumplir estrictamente las medidas definidas en
la misma. Una abertura con medidas fuera de lo indicado podria
provocar fuerzas o presiones excesivas sobre la placa
vitrocerdmica o su gabinete, alterando las prestaciones y

durabilidad del equipo.

Dimensiones en mm

Ante una eventual presencia de un mueble o alacena por encima del anafe, se debera respetar indefectiblemente la
distancia minima de 760 mm a partir de la superficie de la unidad hasta la base del mismo.

La superficie sobre la cual se va a instalar el anafe debe ser perfectamente plana, de no ser asi, se podrian producir
deformaciones y/o dafos en el artefacto que podrian alterar las prestaciones del mismoy la validez de su garantia.

Seccién minima de ranura: 20 mm

Seccién minima 20 mm 500 mm x 5 mm f
de ranura: e min-

500 mm x 5 mm —

~~ C
< I
= i ——
i -« “ L B
I |
T Seccion minima HORNO
MUEBLE gg()r?:;ﬁ:mmm VEN'ﬁB"\\lCION T
L 30mm — || FORzADA
J min. \M
V—)*\ =i . 3 . _T min.
Lfio.6 / Lfe.”

Si el lugar elegido para instalar el anafe tendra un mueble debajo, se deberan respetar las indicaciones de la fig. 6.
El mueble debe poder extraerse o dejar espacio suficiente para permitir el acceso a las grampas de fijacion a la

mesada.
AN 7(

En caso de que el mueble tenga cajones, el mismo debera estar completamente
cerrado tanto en sus partes superior, inferior y posterior, de manera que el
mecanismo y el contenido de los mismos no interfieran con el artefacto ni con la
circulacion de aire para refrigerar el mismo.

Solo en caso de ser indispensable, el anafe puede ser instalado en la mesada con
un horno debajo del mismo que posea una ventilacion forzada que funcione
eficientemente. Se deberan respetar las indicaciones de la figura 7 y asegurar
que el calor proveniente del horno no llegue a afectar al anafe, colocando un
divisor que impida la circulacién de aire caliente (fig.7). El horno y el divisor/

aislante deben poder extraerse o dejar espacio suficiente para permitir el acceso I fig. 8
alas grampas de fijacion a la mesada.
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Mas de una zona de calentamiento temporizada

Cuando més de una zona de calentamiento esté temporizada, el display del temporizador indicara el tiempo remanente
correspondiente a la zona que se apagara primero. El led del temporizador asociado a dicha zona estara parpadeando
(fig. 26).

‘ |
N Zonad lentamient
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| fig- 26

212 | Funcion mamenercateres |

Esta funcion se utiliza para mantener la comida caliente una vez finalizado el proceso de coccion. Se puede configurar
para cada zona de calentamiento de forma independiente. Le permite mantener el recipiente de coccion a una
temperatura de aproximadamente 72°C, por alrededor de 2 horas.

Para el correcto funcionamiento, ésta funcién debera aplicarse una vez finalizada la coccién del alimento.

Esta funciéon puede ser combinada con zonas de calentamiento funcionando a cualquier nivel de potencia, incluso en
“Potencia Maxima”.

Para activar la funcién debera primero seleccionar una zona de calentamiento mediante su comando y a continuacion
tocar sobre el comando (Y como se indica en la figura 27. Se oird un sonido y el display de la zona mostrara el
simbolo U.

DD&J ODLZ?J i &W

- oo Quar 5 o9 D

] fig. 27

En caso de que el temporizador para la zona de calentamiento que se esta configurando esté activo, al momento de
seleccionar la funcién “MANTENER CALIENTE" sera cancelado, quedando activa solamente esta tltima funcion.

Estando seleccionada una zona de calentamiento configurada con la funcion "MANTENER CALIENTE", esta funcién
finalizara para la misma en caso de darse alguna de las siguientes situaciones:

a) Se selecciona alguna otra funcion.

b) Se toca nuevamente sobre el comando &% .

) Lafuncién estuvo activa para esta zona alrededor de 2 horas.

Cuando esta funcion finaliza por haberse tocado nuevamente el comando (¢ , la zona de calentamiento quedara
encendida con nivel de potencia “1".

m Funcién pausa 2]

Esta funcion permite poner en pausa el proceso de coccion durante un maximo de 10 minutos.

Puede ser Util pararealizar otra tarea sin preocuparse de que las preparaciones que esté cocinando se quemen.

También es util para poder limpiar la superficie de la zona de comandos sin alterar las selecciones ni las configuraciones
yarealizadas.

Activacion de la funcion “Pausa”

Para activar esta funcion debe tocar sobre el comando »I durante aproximadamente medio segundo.
Elled asociado al comando comenzard a parpadear, se oird un sonidoy el anafe detendra su funcionamiento (fig. 28).
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Seleccidén del tiempo de apagado

Cuando el temporizador estd a la espera de que se seleccione el tiempo de apagado para la zona de calentamiento que
se esta configurando, el display de tiempo y el led asociado a la zona estaran parpadeando.

Eltiempo puede ser seleccionado entre “01"”y “99” minutos a través de los comandos “="y “=" (fig. 24).

\‘1/—7)1(— OO OB N—
% OO0 Qba 4

O e e e e s S

_‘+
6&)  fig. 24

Si se continua tocando sobre el comando “=" 6 “=" la velocidad de cambio de los nimeros del display aumenta y los
incrementos pasan a ser de 5 en 5 minutos. Esto permite llegar al tiempo deseado més rapidamente.

El temporizador se apagara en caso de darse alguna de las siguientes situaciones:
a) Si el tiempo de apagado no es seleccionado antes de transcurrir 10 segundos.
b) Si el tiempo seleccionado en el display permanece en “00"” por mas de 10 segundos.

Comienzo de la cuenta regresiva

La cuenta regresiva comienza, después de 5 segundos de dejar de tocar los comandos “=" ¢ “=". Se oird un sonido y el
display del temporizador dejara de parpadear.
El Gltimo minuto de la cuenta regresiva serd mostrado en segundos.

Cambio del tiempo seleccionado

Cuando el temporizador esta en cuenta regresiva, se puede cambiar el tiempo de apagado configurado para cualquier
zona de calentamiento en cualquier momento.

Para esto debe seleccionar la zona a modificar mediante su comando y luego tocar sobre los comandos “=4" ¢ “=".

La cuenta regresiva se detiene y el temporizador queda a la espera de que se seleccione el nuevo tiempo de apagado. El
display y el led asociados a la zona comienzan a parpadear hasta que se seleccione un nuevo valor para el tiempo de
apagado.

Finalizacion de la cuenta regresiva

Cuando el tiempo de apagado seleccionado para una zona de calentamiento llega a su fin, dicha zona se apagara.

El display del temporizador junto al led asociado a la zona comenzaran a parpadear y una alarma intermitente del
temporizador sonara durante 1 minuto (fig.25).

Cuando la alarma esté sonando, al tocar sobre cualquier comando del panel de control, el temporizador se apagara.
Una vez finalizada la alarma, si no hay otra zona de calentamiento encendida, después de 10 segundos el anafe se
apagara.

Nz & OO OH MUY
*/DF\'* o0& Qba 4 °>>>>
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Cancelacion del temporizador

El temporizador puede ser cancelado en cualquier momento de la cuenta regresiva. Para hacerlo se debe seleccionar la
zona de calentamiento y disminuir el tiempo a “00"” en el display mediante el comando “=" o tocar sobre los comandos

"=y “="en forma simultanea. En caso de querer cancelar el temporizador en otras zonas, se debe repetir la misma
operacién para cada una deellas.
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En ninguin caso el anafe debe ser instalado sobre un electrodomeéstico tal como lavarropas, lavavaijillas, freezer, etc
(fig. 8).

Secuencia de instalacion:
1) Retire el anafe de su caja de embalaje, inviértalo y coléquelo sobre una superficie plana apropiada protegiendo la
superficie de la placa vitroceramica.

Cortey adhiera 4 tramos de la junta autoadhesiva provista en coincidencia con el contorno de la placa vitroceramica sin
dejar espacios libres ni superponer los tramos (fig. 9), para evitar el ingreso de liquidos que pudieran derramarse sobre la
mesada.

I fig. 9 I fig. 10

2) El anafe tiene que ser fijado a la mesada mediante los accesorios provistos (fig. 10). Se puede optar por la
fijacion lateral o frontal y posterior seguin se muestra en la figura 11.

Fijacion rosterior

Fijacion Fijacion

lateral lateral

fig. 11 Fijacion Fijacion
I_' Fijacion frontal frontal lateral

3) De los accesorios provistos, desmonte las 4 piezas "B" de las piezas "A" retirando los tornillos "C" y consérvelos
(fig. 12).




4) Retire los 4 tornillos “Z" de la base que correspondan a los lugares de fijacién de la opcion adoptada y con los
mismos tornillos fije las piezas “A" orientadas como se muestra en la figura 13. Para esto, utilice un destornillador
hexalobular T15.

5) Coloque el anafe centrandolo en la abertura de la mesada y presione cuidadosamente sobre todo el contorno de la
placa vitroceramica.

6) Accediendo desde la parte inferior de la mesada debera colocar nuevamente las 4 piezas "B" sobre las piezas "A"
mediante los tornillos "C". Levante cada una de las piezas "B" hasta ponerla en contacto con la mesada y
manteniéndola presionada contra la misma apriete el tornillo para fijarla en posicion.

Para mesadas de 20 a 30 mm de espesor, debera colocar las piezas “B" como se muestra en la figura 14. Para mesadas
de 30 240 mm de espesor, debera colocar las piezas “B" como se muestra en lafigura 15.

ESPESORES DE MESADA ESPESORES DE MESADA
DE 20 A 30 mm DE 30 A40 mm

" e 03 °

D D & O DL??J ooy
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Lazona de calentamiento configurada funcionara a potencia maxima durante 10 minutos.
Después de este tiempo se oird un sonido y la potencia cambiard automaticamente al nivel “9”.

»

I fig. 21

Si se selecciona nuevamente la zona de calentamiento configurada, la funcién de “POTENCIA MAXIMA" finalizara en
caso de darse alguna de las siguientes situaciones:

a) Se selecciona otro nivel de potencia tocando sobre la barraincremental.

b) Se selecciona otra funcién.

¢) Esta funcion estuvo activa por mas de 10 minutos.

d) Si se selecciona nuevamente el comando (& .

m Utilizacion del temporizador

El temporizador incorporado permite seleccionar un tiempo de apagado individual para
cada una de las zonas de calentamiento cualquiera sea la potencia a la que estén

funcionando.

00 | o
e

Elrango de tiempos seleccionablesvade “01” a “99"” minutos. Y o
Cuando el temporizador esté funcionando mostrara el tiempo remanente en minutos
hasta el apagado, a excepcion del Ultimo minuto el cual serd mostrado en segundos. -_ +
Los comandos “=" y “=" del temporizador estaran blogueados y no permitiran ser &/
accionados en caso de darse alguna de las siguientes situaciones:

a) El artefacto esta apagado. I fig. 22

b) Esta activado el bloqueo del panel de control (led asociado encendido).

Ademas de indicar el tiempo remanente, el display posee 4 leds que se encuentran en los extremos del mismo.
Cada uno de estos leds esté asociado a una zona de calentamiento, y se enciende para indicar a que zona corresponde
el temporizador que se esta visualizando (fig.22).

Seleccién del temporizador para una zona de calentamiento

Después de seleccionar una zona de calentamiento a través de su comando, el tiempo de apagado para la misma puede
ser definido tocando los comandos “=+" 0 “=". Se oira un sonido, el display del temporizador mostrara el tiempo “00”
parpadeandoy el led asociado a la zona seleccionada también parpadeara (fig. 23).

En caso de querer activar el temporizador para otra zona de calentamiento, se debera repetir la operacion antes
mencionada.

‘D/j’ (ORI (@t IS

1t OO0 Q O a o '))>

o e

Los comandos “="y “=" del temporizador estaran bloqueados y no permitiran ser accionados en caso de darse alguna
de las siguientes situaciones:

a)Ninguna zona de calentamiento esté seleccionada.

b) Esta activado el bloqueo del panel de control (led asociado encendido).

) Se detectod algun error.

N 4

 fig. 23
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El comando de la zona de calentamiento estard bloqueado y no permitira seleccionarlo en caso de darse alguna de
las siguientes situaciones:

a) El artefacto esta apagado (los display de todas las zonas de calentamiento estan apagados).

b) Esta activado el bloqueo del panel de control (led asociado encendido).

) Se detectd algun error en las zonas de calentamiento o en el resto del artefacto.

La posibilidad de seleccion de la zona de calentamiento finalizara en caso de darse alguna de las siguientes
situaciones:
a) Después de transcurrir 5 segundos desde que dejo de tocarse la barra incremental de potencia.
b) Se toca el comando de seleccién de otra zona de calentamiento.
) El comando de la zona de calentamiento que se seleccion6 se toca nuevamente.

Cuando la seleccion de la zona de calentamiento finaliza, se oird un sonido y los displays de todas las zonas
mostraran nuevamente el nivel de potencia con el mismo brillo.

m Seleccion del nivel de potencia

Después de que una zona de calentamiento fue seleccionada segun el punto 3.8, la eleccién del nivel de potencia se
hace tocando sobre la barra incremental (fig. 20).

Cada posicién sobre la superficie de la barra corresponde a un nivel de potencia.

La seleccion se hace deslizando un dedo o apoyandolo sobre una posicion determinada de la superficie de la barra.

El nivel de potencia se mostrara en el display correspondiente ala zona elegiday en los leds de la barra incremental.
Mientras se desliza el dedo sobre la barra incremental se oira un sonido caracteristico de la misma.

Dl&l OH&J My

[ el 1|

C]
I fig. 20

Hay 10 niveles de potencia seleccionables, de “0” a “9” mediante la barra incremental y otro “P” de potencia maxima.
Eluso de este Ultimo se detallaen el punto 3.11.

La barra incremental estara bloqueada y no permitira seleccionar el nivel de potencia en caso de darse alguna de las
siguientes situaciones:

a) Ninguna zona de calentamiento fue seleccionada.

b) Esta activado el bloqueo del panel de control (led asociado encendido).

) Se detecté algun error en las zonas de calentamiento o en el resto del artefacto.

m Seleccion de una funcion para una zona de calentamiento

Cuando el anafe est4 encendido y el panel de control esta desbloqueado, siempre que desee seleccionar una
funcién para una zona de calentamiento deberd realizar las siguientes 2 acciones:

a) Seleccionar la zona de calentamiento a través de su comando.
b) Seleccionar la funcion que desee aplicarle a través de su comando.

m Funcion de potencia maxima | J

Este anafe posee la funcion de potencia maxima disponible para cada zona de calentamiento con el fin de hacer hervir
un liquido o preparacion rapidamente.

Para utilizar esta funcion primero debe seleccionar una zona de calentamiento (ver punto 3.8) y a continuacion tocar
sobre el comando & de la misma.

Se oird unsonidoy el display correspondiente mostrara el simbolo P (fig. 21).
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m Principio de funcionamiento del sistema de induccion

El principio de funcionamiento del sistema de induccion se basa en la propiedad electromagnética de algunos metales,
los cuales al estar expuestos a un campo magnético variable, en el interior de los mismos se generan corrientes
inducidas que se transforman en calor.

El inductor que posee el anafe en cada zona de calentamiento genera el campo magnético, el cual se concentraen la
base del recipiente y se transforma en calor que se transfiere directamente a la preparacién que contiene el mencionado
recipiente.

m Recipientes adecuados para coccion por induccion

Los recipientes adecuados para ser usados con este anafe de induccion son los que poseen en su base material ferroso
magnético. Esto puede verificarse acercandole algun iman, el cual serd atraido.

Para aprovechar plenamente las ventajas de la coccion por induccién, se debe tener presente que el recipiente es parte
esencial del sistema, puesto que es en él donde se genera el calor que luego es transferido a la preparacion que
contiene.

Le aconsejamos utilizar recipientes de buena calidad y con una base de espesor considerable.

Hay caracteristicas adicionales a considerar:

« Los recipientes aptos para induccion tienen el simbolo en su base y por lo general también en el embalaje en el
que se proveen.

« La superficie de apoyo de la base tiene que ser planay ser Unica (sin discontinuidades), no debe estar deformada ni
danada para que la misma apoye completamente sobre la zona de calentamiento. Si esto no se cumple, pueden
provocarse dafos a la superficie de la placa vitrocerdmica y también a los componentes internos del artefacto,
afectando su funcionamiento.

« El material ferromagnético de la base debe estar en contacto con la zona de calentamiento.

No pueden usarse recipientes de aluminio, vidrio, ceramica, etc, ya que el artefacto no funcionara con este
tipo derecipientes.

Diametro adecuado

El didmetro de la zona plana de la base (excluyendo los radios) de los
recipientes deben ser apropiados para cada zona de calentamiento, para de recipientes
aprovechar al méaximo la energia consumiday con la minima dispersion del | Maximo | Minimo |
campo magnético. No utilice recipientes de didmetros menores a los EIEDY t65mm  90mm
indicados en la tabla puesto que podrian no ser detectados correctamente [Nk

enlaszonas de calentamiento. calentamiento] 210 mm N L BNREIR

Base Base Base
[LEICIVVET NI CITECEIELCIIELER Base adecuada

a

El fondo de los recipientes debe ser perfectamente plano para obtener el
mayor rendimiento y velocidad de cocciéon. El uso de recipientes

X X inapropiados puede causar danos en el artefacto.
Colocacion adecuada

Centrado Centrado
incorrecto  correcto

Los recipientes deben colocarse CENTRADOS en las zonas de calentamiento,
especialmente los delanteros, debido a que si estan desplazados podrian provocar
interferencias en el funcionamiento del controlinterno del artefacto.




Desplazamiento [ Desplazamiento
incorrecto correcto

Manipuleo correcto

Para desplazar los recipientes ya colocados sobre el anafe, se debera evitar arrastrarlos
sobre la placa vitrocerdmica, ya que esto le provocaria marcas y un desgaste excesivo a
la superficie de la misma.

En sulugar el recipiente debera ser levantado y desplazado en el aire, colocandolo en
la posiciéon deseada.

Las marcas por manipuleo incorrecto no se encuentran amparadas por la garantfa.

m Ruidos durante la utilizacion del artefacto

Durante el funcionamiento del anafe el campo magnético generado por el mismo puede provocar algun ruido o
vibracion en los recipientes que estan utilizandose, esto es algo normal y no provoca ningtin problema al artefacto ni a
los recipientes.

Los ruidos o vibraciones por lo general pueden ser percibidos con el artefacto funcionando a potencias elevadas. Los
mismos desaparecen o disminuyen al disminuirse el nivel de potencia.

m Utilizacion del artefacto

El anafe de induccion Orbis posee multiples funciones que le permitiran disponer de prestaciones Utiles para su uso.

En la siguiente figura se muestra el panel de control.
POTENCIA MAXIMA

ZONA DE CALENTAMIENTO PAUSA/
TRASERA DERECHA
ZONA DE CALENTAMIENTO
TRASERA IZQUIERDA MANTENER
TEMPORIZADOR CALERTE
O O & RS
- + O & 0 e e Q & 6 ¢

)

ZONA DE CALENTAMIENTO BARgé Iyoc-?EENMCEleAL ENCENDER/
- LAPAGAR

DELANTERA IZQUIERDA

ZONA DE CALENTAMIENTO BLOQUEAR
) DELANTERA DERECHA COMANDOS
POTENCIA MAXIMA
m Encendido y apagado del artefacto (I)

Para encender el anafe previamente se debe desbloquear el panel de control tocando sobre el comando a durante
1 segundo (fig. 16).

Cologue el recipiente a utilizar sobre la zona de calentamiento que quiere encender.

A continuacién, se debe tocar sobre el comando (O durante 1 segundo y el artefacto se encendera.

Se oira un sonido y el display de todas las zonas de calentamiento mostraran O (sin potencia asignada, fig. 17).

Si dentro de los 10 segundos siguientes al encendido no se selecciona una zona de calentamiento y un nivel de
potencia, el anafe se apagara automaticamente.

O & O & oy
- + Ole_zel Q&J a o

© %:; I fig. 16

Para apagar el artefacto se debe tocar sobre el comando (') durante 1 segundo.
Se oiran 3 sonidos iguales consecutivos y todas las zonas de calentamiento se apagaran (fig. 17).
El propésito de estos sonidos es distinguir la accion de apagar el artefacto de todas las otras acciones.
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Cuando el artefacto esta apagado y bloqueado, después de 5 segundos sin ninguin Error o Alarma que mostrar en los
display y sin ningtin mensaje de calor residual H que indicar, el control del anafe apagara el led asociado al comando &
para reducir al maximo el consumo de energia.

Al tocar sobre cualquier comando del panel de control, se encendera el led asociado al comando a y el anafe estara
listo para usarse, desbloqueando el panel de control si es necesario ﬁ y luego encendiéndolo () .

El comando (!) estara bloqueado y no permitira encender el artefacto en caso de darse alguna de las siguientes
situaciones:

a) El panel de control esta bloqueado (led asociado encendido).

b) Se detecté algun error en el artefacto.

m Bloqueo y desbloqueo del panel de control ﬁ

Tocando sobre el comando a durante 1 segundo se activa o se desactiva la funcion bloqueo del panel de control.
Sielled asociado al comando esta encendido significa que el panel de control esta bloqueado (fig. 18).

La funcién “Bloquear” puede ser activada con el anafe apagado o encendido, inclusive con las zonas de calentamiento
funcionando.

Si el anafe esta encendido esta funcién bloquea todos los comandos del panel de control excepto el comando () yel
comando B . Estando el anafe en esta condicién, si se toca cualquier comando se oira un sonido y el display del
temporizadorindicara "Lo".

Cuando el anafe esta apagado, esta funcién bloquea todos los comandos, inclusive el comando () .

ODLRJ OD&J oy
~ o+ o Q& 4

I fig. 18

3.7 Encendido de una zona de calentamiento y seleccion del nivel de potencia

Una vez que el anafe esta desbloqueado y encendido, para encender una zona de calentamiento son necesarias 2
acciones:

1) Seleccionar la zona de calentamiento a usar como se detalla en el punto 3.8.

2) Asignarle un nivel de potencia a la misma como se detalla en el punto 3.9.

m Seleccion de una zona de calentamiento Q

Para seleccionar una zona de calentamiento se debe tocar el comando correspondiente a la misma, por ejemplo Q
(fig.19).

Se oird un sonido y el display de la zona seleccionada mostrara el nivel de potencia con mayor brillo. Los display
correspondientes a las demas zonas disminuiran su brillo para indicar que no estan seleccionadas.

DDLRJ ODK_Z?, oy
-+ O D& 4 o | D

 fig. 19
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