CERTIFICADO DE GARANTIA

PARA HACER USO DE ESTA GARANTIA ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACION DE LA BOLETA DE
COMPRA.

CERTIFICAMOS que este artefacto es fabricado por ORBIS MERTIG S.A.I.C.

GARANTIZAMOS su construccion con materiales de primera calidad y sus condiciones de seguridad y
funcionamiento, consecuencia de las pruebas a que ha sido sometido en el departamento de Control
de Calidad de nuestra planta industrial.

Se fija el término de UN ANO a contar del dia de adquisicién del artefacto como tiempo suficiente para
gue se ponga en evidencia cualquier defecto en la calidad o deficiencia en la fabricacién que no se
hubiese detectado en las pruebas a que fuera sometido. En este supuesto ORBIS MERTIG S.A.I.C.
procederd a reparar sin cargo el artefacto que presente vicios, dentro del plazo establecido, exclusiva y
Unicamente por intermedio de los Agentes autorizados pertenecientes al Servicio Técnico ORBIS.
VALIDEZ. Esta garantia automéaticamente pierde validez si el artefacto fuera intervenido y/o reparado
por personas ajenas al Servicio Técnico ORBIS o la falla fuera provocada por el uso indebido, golpes,
maltrato, dafo intencional o fortuito, o cualquier otra causa no atribuible a la calidad de los materiales
utilizados en la fabricacion del artefacto, o el desperfecto fuera consecuencia de la incorrecta
instalacion del mismo; o excesiva presiéon de gas.

En el supuesto que el artefacto amparado por esta GARANTIA deba ser reparado, la revision del
artefacto se realizard en el lugar en que se encuentre instalado, dentro de un radio no mayor a 20km.
De no ser posible su reparacion en el lugar, el mismo debera ser enviado al Servicio Autorizado mas
préximo, con fletes y seguro a cargo del fabricante.

La reparacion amparada por la presente GARANTIA se realizara dentro de los 30 DIAS contados desde
la recepcién del pedido de Servicio Técnico.

El fabricante no sera responsable de los dafos personales y a la propiedad causados por
los productos que fabrica, por su uso indebido y/o alteraciones o modificaciones en su
funcion o diseio. Se considera uso indebido, aquel uso que el consumidor efectte del

Queda prohibida la reproduccion total o parcial
de la presente obra en los término de la ley 11.723

producto:

1) Sin observar las medidas de seguridad indicadas en este manual,

2) Para otra funcion distinta para la cual fue disefado, fabricado y adquirido.

Se considerara alteracion o modificacion del producto cuando alguna persona diferente
del fabricante cambia el disefio, construccion, féormula del producto, o modifica o

remueve advertencias o instrucciones que acompaian al producto. Alteraciéon o

modificacion del producto incluye la falta de cumplimiento del rutinario mantenimiento

y cuidado del producto especificado en la garantia.
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Calefactores de tiraje balanceado con termostato
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CALEFACTORES DE TIRAJE BALANCEADO CON TERMOSTATO
Y ENCENDIDO ELECTRONICO
4148TO - 4168TO

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE ORBIS

Estimado cliente: No dude en hacernos llegar sus inquietudes
y/o comentarios sobre nuestros productos

A efectos de solicitar informacion técnica, adquirir repuestos o solicitar Servicio Técnico, puede

comunicarse con los siguientes nUmeros:
0800-888-ORBIS (6724)
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CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD

EL ENARGAS es quien regula la actividad, estableciendo los reglamentos de instalacién, asi como las
normas utilizadas para certificar la calidad y funcionalidad de los artefactos producidos por las
distintas empresas.

La modificacion de instalaciones y colocacion de artefactos, deben ser realizadas solamente por
instaladores habilitados.

Solo pueden utilizarse artefactos y accesorios aprobados por laboratorios homologados por el
ENARGAS (por ejemplo: Instituto del Gas Argentino - 1.G.A.), bajo normas emitidas por el mismo, que
se reconocen por la chapa de aprobacion respectiva.

Si no logra encender algun quemador, cierre la llave para evitar acumulacion de gas, ventile y repita la
operacion.

Si algun artefacto no esta equipado con valvula de seguridad, es conveniente cerrar las
llaves de paso de gas al ausentarse de su domicilio o antes de acostarse.

En los ambientes con estufas de rayos infrarrojos o cataliticas, asegure la renovacion
permanente del aire mediante aberturas al exterior. Al acostarse apague el artefacto y
cierre la llave de paso.

Controle periédicamente la caferia de ventilacion de sus artefactos. Los gases de combustion que
no salen al exterior son peligrosos para la salud.

No intente localizar pérdidas de gas mediante el uso de llamas de ningtn tipo. Sélo hagalo
con agua jabonosa: Las burbujas indicaran el escape.

Para prevenir accidentes fatales recuerde que en banos y dormitorios Unicamente pueden
instalarse artefactos del tipo TIRAJE BALANCEADO. CUALQUIER OTRO SISTEMA ESTA
EXPRESAMENTE PROHIBIDO.

Antes de encender cualquier quemador o artefacto es conveniente comprobar por la posicion de las
llaves o por el olfato si se ha producido alguna perdida de gas. Si ello ha ocurrido, cierre la llave
respectiva, suprima toda llama, no encienda ni apague artefactos eléctricos y ventile el
ambiente.

-} NOTAS:

INSTALACION

Para todos los trabajos de instalacion utilice inicamente los servicios de un instalador habilitado por
su compania distribuidora de gas.

La instalacién se realiza en cuatro pasos, a saber:

1- Determine el lugar exacto donde se colocara el artefacto y marque el centro del tiraje.
2- Coloque el tiraje

3- Coloque el artefacto, y fijelo a la pared.

4- Realice la conexién de gas.

IMPORTANTE

Este artefacto se instala de acuerdo con las normas y reglamentaciones en vigencia, por un
instalador matriculado. Consultar las instrucciones antes de instalar y utilizar este

artefacto.
El cumplimiento de estas indicaciones y un periédico mantenimiento, evitaran RIESGOS
PARA LA VIDA de los ocupantes de la vivienda.

Antes de la instalacion, es necesario verificar que las condiciones locales de distribucién de gas
(identificacion del tipo de gas y presién), son compatibles con la regulacién del artefacto.

Todos los trabajos de instalacion deberan efectuarse por un instalador matriculado, y en un todo de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones y normas minimas para la ejecucion de instalaciones
domiciliarias de gas (NAG-200).

1er. PASO: SELECCION DEL LUGAR

IMPORTANTE

Su ORBIS CALORAMA calienta por circulacion de aire (conveccién). Por ello no lo “esconda” en algun
rincon o cavidad distante.

Si a pesar de ello desea empotrarlo, respete las medidas minimas indicadas en la figura 2.

El artefacto debe ir forzosamente colgado de la pared como minimo a 120 mm del piso (ver figura 1).

MODELO
4148T0 416810

A 500 700
B 250 350
C 272 277
D 170 180
E 190 290
F - Aislacion 561 561

G - Aislacion 457 657
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ADVERTENCIA

En la medida de lo posible, evite instalar el calefactor sobre materiales combustibles.

En caso de ser inevitable, obligatoriamente debera colocar como aislacion térmica una lamina de acero
galvanizada, con un espesor minimo de 0,56 mm entre el artefacto y la pared. (Ver dimensiones Fy G de
la tabla de la figura 1).

2do. PASO: COLOCACION DEL TIRAJE

(*) Este es el tiempo necesario para activar la valvula de seguridad incorporada en todos los
calefactores ORBIS.

Si por cualquier causa se apagase el calefactor, esta valvula corta totalmente el paso de gas,
garantizando la maxima seguridad durante el uso.

Funcionamiento del termostato

Su calefactor cuenta con una valvula termostatica que regula el funcionamiento del mismo en forma
automatica, de acuerdo a las condiciones del ambiente y la temperatura elegida.

Una vez encendido el piloto, usted selecciona con el comando principal la temperatura deseada dentro
del rango marcado en la misma, desde 1 para la temperatura minima hasta 7 para la temperatura
maxima.

Si la temperatura del ambiente es inferior a la seleccionada en el control, el equipo se enciende a
maxima potencia para alcanzar dicha temperatura en el menor tiempo posible. Una vez que el sensor
detecta que esta temperatura se ha alcanzado, automéaticamente pasa la potencia del quemador
principal a minimo. De esta manera estabiliza |la temperatura del ambiente con maxima economia de
gas. Es importante destacar que en ninglin momento el sistema apagara el quemador principal por
completo. En caso de bajar la temperatura ambiente, se re-establecerd automaticamente la potencia del
guemador a maximo. Si por algin motivo desea apagar el quemador principal por completo, bastara
llevar el control a la posicion piloto % o apagado total O.

CARACTERISTICAS TECNICAS

El tiraje consiste de dos tubos. Uno telescopico de mayor didmetro para la entrada de aire (tubo de
admisién) y otro de menor didmetro, para la salida de los gases quemados (tubo salida de gases).
El artefacto se entrega con el tiraje preparado para paredes de espesores entre 150 y 300 mm.

MODELO
DENOMINACION
4148T0 4168TO

KW (kcalrh) 4,4 (3.800) 5,8 (5.000)
KW (kcal/h) 1,63 (1.400) 3,08 (2.650)
KW (kcal/h) 1,98 (1.700) 2,96 (2.550)
kPa (mm CA) 1,77 (180) 1,77 (180)
kPa (mm CA) 2,75 (280) 2,75 (280)
- 01-0001-06-060 01-0001-06-062
- 02-0001-06-062 02-0001-06-064
; Il .
- NAG-315 NAG-315

Estos artefactos estan aprobados por el I.G.A. (Instituto del Gas Argentino), bajo normas del ENARGAS.
El numero de matricula figura en la placa de aprobacion colocada en la unidad.



ENCENDIDO

Visor llama piloto
En la parte superior del radiador existe una mirilla, a través de la cual
se puede visualizar comodamente la llama del piloto.

Encendido electrénico a pilas

Para su funcionamiento debe colocar una pila “AA” (No provista)

en el portapila ubicado en la parte inferior del lateral derecho.

., L Tornillo portapila
Para su colocacién proceda de la siguiente manera: —_—
« Retire el tornillo portapila (figura 10).

« Retire la tapa plastica del portapila.

« Coloque la pila con el polo negativo hacia el resorte.
« Coloque nuevamente la tapa y el tornillo.

En el caso de que el artefacto vaya a permanecer sin funcionar IFIG' 10
un largo periodo, se recomienda retirar la pila para evitar posibles
dafos.

NOTA 1: En instalaciones nuevas, o entre temporadas, el encendido del piloto puede demorarse, por
haber aire en la caneria.

NOTA 2: En el caso de que no funcione el encendido electrénico verifique que la pila se encuentre
correctamente colocada y esté cargada.

Encendido del artefacto
1) Abra la llave de paso de gas.

2) Gire la perilla de posicién cerrado O a posicion piloto »* (figura 11).

3) Oprima la perilla hasta hacer tope. Simultdneamente pulse el botén de encendido.
Una vez encendido el piloto, mantenga presionada la perilla durante 20 segundos (*).

4) Al soltar la perilla, observe si el piloto permanece encendido. En caso contrario repita la operacion 3.

5) Gire la perilla a la posicién deseada entre minimo & y maximo 9.
Si desea apagar el quemador principal y dejar el piloto encendido, gire la perilla a posicién piloto * .
Para apagado total, gire la perilla a posicion cerrado O .

Con artefacto caliente y piloto apagado espere 5 minutos para reencender.

Boton de encendido

Posicion Cerrado Posicion Maximo

Posicion Piloto
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Preparacion del tiraje

Marque en la pared el orificio para instalacion del tiraje, segun se indica en la figura 2, y perfore la
misma.

Mida el espesor de la pared y luego ajuste la longitud del tubo de entrada de aire telescépico, de modo
que la distancia entre el exterior del sombrero y las escuadras tope sea igual al espesor de la pared mas
105 mm, segun se muestra en la figura 3. Asegure esta medida colocando una cinta adhesiva en la zona
de unién entre conductos.

Perfore ambos tubos con mecha de @ 2,75 mm y fije ambos tramos con el tornillo N° 6 (& 3,5 mm)
provisto.

A continuacién introduzca el conjunto en la pared desde el interior hasta hacer tope con las escuadras y
fije las mismas a la pared mediante tarugos y tornillos.

Verifique que el tiraje tenga una pequefia pendiente hacia afuera (volcando una pequena cantidad de
agua en su interior, ésta debera escurrir hacia el exterior).

Rellene con mezcla de cemento rapido y arena el espacio entre el tiraje y el orificio de la pared.

Coloque el tubo de salida de gases en el tiraje hasta hacer tope y marque la longitud adecuada segun la
figura 3 (el tubo de salida de gases debe sobresalir 4 mm del tubo de entrada de aire).

Retirelo y cortelo.

Luego cologuelo y complete la instalacion del artefacto.

ATENCION

o El tiraje debe tener una pequefia pendiente descendente FIG. 5

hacia afuera. .

o El tubo de admision debe sobresalir 5 mm de la pared
interior sobre la que se instalara el artefacto.

o El cabezal debe sobresalir al exterior exactamente 105
mm (figura 2). a E

o El tubo de menor didmetro debe quedar ubicado en la
parte superior (ver figura 5). Esto se logra observando
que la palabra ORBIS quede en posicién horizontal.

o El perfecto ajuste de los tubos es fundamental para el
buen funcionamiento del sistema balanceado.




IMPORTANTE
Un buen sellado de los tubos evita eventuales filtraciones por lluvia.

3er. PASO: FIJACION DEL ARTEFACTO

Retire el frente

Para ello afloje los dos tornillos situados en la parte posterior Deflector

H : : . Puntos superior

inferior del frente, sin sacarlos, solo dos o tres vueltas (ver figura ¢ periores -

1 ) de fijacion

Quite los dos tornillos superiores, levante el frente y retirelo. del artefacto - Tofrﬂr‘]!ﬁ;g
del deflector

Retire el deflector superior, quitando los dos tornillos que lo fijan superior
a los deflectores laterales, para acceder a los puntos superiores

de fijacion del artefacto (ver figura 6). Deflector
lateral

Coloque el artefacto

Coloque el calefactor conectando al tiraje ya instalado en la
pared.

Conecte primero al tubo interior de salida de gases, el cual

sobresale un poco para facilitar la operacion.

Aproxime el calefactor a la pared, asegurandose que quede
conectado el tubo de admision del tiraje al anillo correspondiente
en la pared trasera del artefacto.

Asegurese que el artefacto esté bien nivelado. Fijelo a la pared I|
con tornillos y tarugos.

[ FIG. 6

Coloque nuevamente el deflector superior fijandolo con los dos
tornillos a los deflectores laterales.

4to. PASO: CONEXION DE GAS

IMPORTANTE (Del reglamento del ENARGAS):

Cuando la instalacién se efectte por medio de conexiones flexibles de cobre (IRAM 2568), la longitud de
las mismas no debera exceder los 500 mm y los artefactos deben ser fijados en forma rigida para evitar
desplazamientos.

Esquemas de conexién de gas

GAS NATURAL ,
TODOS LOS MODELOS, preparados para Casquillos
funcionar con GAS NATURAL, estan provistos de >
un estabilizador de presion de gas, que
compensa eventuales fluctuaciones en la presion
de la linea de abastecimiento.

Para conectar, usar las piezas provistas por
ORBIS, de acuerdo al esquema N° 1 (figura 8).

presion de gas

o // Sobretuercas

4% ‘ // Estabilizador de

RWG 1/4"

Cafio conexién gas
5/16" (aluminio)
Doblary cortar
adecuadamente

(ke
~~__ Niple conexién gas
| FIG. 8 Piso

Boca de suministro de gas RWG 1/2"

Esquema N° 1 (existente en la pared)

GAS LICUADO DE PETROLEO

En TODOS LOS MODELOS, la correcta presién de gas para el artefacto, la establece el regulador de
presion correspondiente al cilindro.

Por lo tanto, el artefacto no debe tener estabilizador de presién de gas.

Para conectar usar las piezas provistas por ORBIS, de acuerdo al esquema N°2 (figura 9).
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Boca de suministro de gas RWG 1/2"

Esquema N° 2 (existente en la pared)

Para su seguridad
No intente localizar pérdidas de gas mediante el uso de llamas de ningun tipo. Sélo hagalo
con agua jabonosa: las burbujas indicaran el escape.

En caso de fuga, la alimentacion de gas al artefacto debe cortarse, mediante la valvula de
corte adyacente al artefacto.

Transformacion de gas natural a gas licuado de petréleo

Todo cambio de gas debe ser realizado exclusivamente por un Service Oficial ORBIS, o instalador
habilitado por su compafia distribuidora de gas.

Al transformar este artefacto de gas natural a licuado, ademas de apretar a tope el tornillo by-pass de la
valvula termostatica y cambiar los inyectores, INDEFECTIBLEMENTE debera retirar el estabilizador de
presion de gas del artefacto.

Realizar las conexiones como se indica en la figura 9.

Colocacién del frente

Para colocarlo, presente el frente sobre la pared trasera, enganche en los tornillos inferiores y bajelo
hasta que las dos orejas superiores del frente queden ubicadas por debajo de las zona de ranuras de la
pared trasera. Luego coloque los tornillos en la parte superior, ajustelos y ajuste los tornillos inferiores.

Como obtener el mejor rendimiento de su calefactor ORBIS

No coloque prendas a secar sobre o delante del artefacto. Esto provocaria el recalentamiento del
calefactor, ademas de quitarle rendimiento y producir humedad en el ambiente.

El aire caliente y himedo agobia, empana los vidrios y facilita la formacién de hongos en la pintura de
las paredes.

Limpieza: es recomendable que un instalador habilitado realice una revisién anual del calefactor, antes
de comenzar la temporada de uso intensivo.



